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ΘΕΜΑΤΑ

1) Ο μεταφραστής PASCAL χρησιμοποιεί τις εντολές ENTER/LEAVE για την κλήση ρουτινών σε περιβάλλον Pentium. Σχεδιάστε το Display των ρουτινών στη στοίβα όταν καλείται η ρουτίνα C της παρακάτω ιεραρχίας


2) 

α) Γράψτε κώδικα χρησιμοποιώντας εντολές κινητής υποδιαστολής της FPU του Pentium για τον υπολογισμό του (3.9+5.1) Χ 3.3+(2.5X0.2)
β) Υποθέτοντας ότι πριν την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος ο ST δείχνει τον R5 σχεδιάστε το περιεχόμενο των καταχωρητών της FPU που χρησιμοποιούνται μετά την εκτέλεση κάθε εντολής.

3) Ο καταχωρητής SDRAMC_CR που ελέγχει την δομή της SDRAM μνήμης στον AT91RM920T έχει τιμή 0x00000013. Σε ποια γραμμή, στήλη και υπομονάδα (bank) αναφέρεται η διεύθυνση 0x00C2 0040;

4) Έχει προκληθεί διακοπή στον AT91RM920T από τον Ethernet Controller και οι καταχωρητές ETH_RSR, ETH_RBQP και ETH_ISR έχουν τις τιμές:

α) ETH_RSR=0, ETH_RBQP =0x25 1000, ETH_ISR=0x80

β) ETH_RSR=2, ETH_RBQP =0x25 2000, ETH_ISR=2

γ) ETH_RSR=3, ETH_RBQP =0x25 3000 ETH_ISR=6

Τί έχει συμβεί σε κάθε περίπτωση. Αν σε κάποια περίπτωση έχει ληφθεί πακέτο χωρίς σφάλμα, σε ποια θέση έχει αποθηκευθεί.

Ισοδύναμα Θέματα. Καλή Επιτυχία
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3) SDRAMCR: 0x13( 11bit lines/rows, 4 banks, 
Addr: 00C2 0040 ( 00 =bank0, 11000010000=0x610 (row), 00000010000=0x010 (col)

4) 

α) Ολοκλήρωση αποστολής

β) Λήψη χωρίς σφάλμα (αποθήκευση 252000)

γ) Λήψη με σφάλμα γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος buffer
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