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Θέματα

1) Οδηγείστε με κάποια ενδεικτική τιμή τον MC_MPR έτσι ώστε ο ARM να έχει τη μέγιστη προτεραιότητα και ο PDC τη μικρότερη. (1 μονάδα)

2) Σχετικά με τον AT91RM920T:

a. Πόσες γραμμές (lines) διαθέτει η Instruction Cache και πόσες ολόκληρη τη κρυφή μνήμη του ARM920T; (1.5 μονάδες)
b. Περιγράψτε τους τρόπους ενημέρωσης της κύριας μνήμης από την κρυφή που υποστηρίζονται στον ARM920T. (1 μονάδα)

c. Με ποιες εντολές θα ορίσουμε στο σύστημά μας: επίτρεψη κρυφής μνήμης, Little Endian αρχιτεκτονική, πίνακα σφαλμάτων και εξαιρέσεων στη διεύθυνση FFFF0000h, ειδοποίηση για σφάλματα στοίχισης και ενημέρωση κρυφής μνήμης με κυκλική σειρά; (1.5 μονάδες)

d. Υπάρχει περίπτωση τα σήματα RAS και CAS μιας δυναμικής μνήμης να είναι ταυτοχρονα ενεργοποιημένα; (1 μονάδα)

e. Τα σήματα DQ μιας δυναμικής μνήμης έχουν τιμή 0xFF000110.0FF03333 ενώ τα σήματα CB: 0x32. Τι έχει συμβεί; (1 μονάδα)

f. Με ποια σήματα υποδεικνύεται σε μια δυναμική μνήμη ότι από την τρέχουσα τιμή του διαύλου δεδομένων θα πρέπει να μην αποθηκευθούν τα 32 λιγότερο σημαντικά bits; Πως; (1 μονάδα)

3) Ποια η διαφορά και η χρήση MII και RMII interface του Ethernet Interface; Από ποιες γραμμές θα ληφθούν τα δεδομένα 11-22-33-44-55-66-77-88-99-aa-bb-cc-dd-ee-ff-00 και με ποια σειρά. Ποια η σχέση ταχύτητας των δύο interface; (2 μονάδες)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1) 

πχ, 

MC_MPR: x010-x100-x000-x111

2)

a)

1 γραμμή κρυφής μνήμης αποτελείται από 32bytes. Το μέγεθος της κρυφής μνήμης εντολών και της κρυφής μνήμης δεδομένων είναι 16ΚΒ. 

Άρα η κρυφή μνήμη εντολών αποτελείται από 

16384/32=512 γραμμές

και όλη η κρυφή μνήμη αποτελείται από 1024 γραμμές

b)

Write through: άμεση ενημέρωση

Write back: περιοδική ενημέρωση

c) 

MRC p15,c15,R5,1,0,0; op_code1=p15,CRn=CPReg1,Rd=R1

ORR R5,R5,#0111000000000111b


;επίτρεψη κρυφής μνήμης, πίνακα σφαλμάτων και εξαιρέσεων στη 

; διεύθυνση FFFF0000h, ειδοποίηση για σφάλματα στοίχισης και 

; ενημέρωση κρυφής μνήμης με κυκλική σειρά
AND R5,R5,#FFFFFF7Fh



; Little Endian αρχιτεκτονική
MCR p15,c15,R5,1,0,0 ; Αποθήκευση της τιμής του R5 

στο CP Reg 1

3)

a) υπάρει κατά τη φάση αρχικοποίησης της δυναμικής μνήμης (δες Σχήμα 1.15)

b) Αν έχουμε άρτια ισοτιμία υπάρχει σφάλμα στο byte DQ8-DQ15. Αν έχουμε περιττή ισοτιμία έχουμε σφάλμα σε όλα τα bytes εκτός από το DQ8-DQ15. 

c) από τα σήματα DM. Τα DM4-DM7 θα πρέπει να έχουν τέτοια τιμή που να απαγορεύουν την εγγραφή ενώ τα υπόλοιπα να την επιτρέπουν

4) 
MII:

rx0: 
11
55
99
dd

rx1:
22
66
aa
ee

rx2:
33
77
bb
ff

rx3:
44
88
cc
00

RMII:

rx0: 
11
33
55
77
99
bb
dd
ff

rx1:
22
44
66
88
aa
cc
ee
00

το ΜΙΙ έχει διπλάσια ταχύτητα από το RMII.

